
OLD PINK MARSHMALLOW POPPY RED PORT RED LILA
Rd 0,170 Rd 0,216 Rd 6,000 Yw 0,488 Rd 0,288

Rd 3,267 Be 0,098
Be 0,260

SULFUR CEDAR MAIS GOOSE BEAK ORANGE
Yw 0,043 Yw 1,135 Yw 0,862 Yw 0,718 Yw0,617
Rd 0,002 Rd 0,076 Rd 0,335 Rd 0,418

Bk 0,002

ERSTELLEN SIE IHRE WUNSCHFARBE FÜR
PU-WEICHSCHAUM

Von einigen Grundfarben bis zu einer Vielzahl von Farbtönen. Kombinieren Sie REPI Basics in 
verschiedenen Proportionen, um Ihren Lieblingsfarbton und Ihre Lieblingsintensität zu erhalten.

Diese Tabelle kann als Leitfaden für die Erkundung, Auswahl und Erstellung Ihres perfekten Farbtons für 
die Färbung von PU-Schaumplatten dienen.

Die Farbtöne können je nach Formulierungsart und PU-Schaumdichte variieren.
Die Farbe wird in pphp (parts per hundert Polyol) zu herkömmlichen Schäumen auf Etherbasis mit einer 

Dichte von 30 kg/m³ gegeben.



MINT FOREST TOBACCO CONCRETE GRAPHITE
Gn 0,250 Yw 1,746 Yw 0,615 Bk 0,250 Bk 0,900

Gn 2,000 Rb 0,450
Bk 0,180

BLUE LILA WATER BLUE APPLE GRANITE TURQUOISE
Rd 0,288 Be 1,300 Yw 0,595 Be 0,130 Gn 0,050
Be 0,195 Rd 0,027

Gn 0,680

Online-Farbkalibrierung - Aufgrund von Einschränkungen des Computermonitors spiegeln die Farben 
auf dem Bildschirm möglicherweise den tatsächlichen Farbton nicht genau wider. Bevor Sie eine 

Bestellung aufgeben, wenden Sie sich bitte an unsere Experten.
Copyright REPI - Alle Rechte vorbehalten
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