FARBEN FUR PU-SCHAUME

Dieses Buch zeigt WEINE Auswahl an REPI-Farben fuer Integral,- Hart,- und Weichschdume
(Blockschaum) auf Ether- und Ester Basis. Organische Pigmente in fllissigen Dispersionen eignen sich
far die Verwendung in allen PU Schdumen.

Die durchschnittliche Zugaberate betrdgt 0,1% - 0,5% im Polyol. Die Plaketten simulieren
Farbintensitat bei einer Konzentration von 2% und einer Dichte von 40 kg/m3.

MANILA YELLOW TAXI YELLOW BANANA YELLOW SUNSHINE ORANGE GOTHIC RED
PAN 100C PAN 101C PAN 106C PAN 166C PAN 2348C

ERICE RED NABUCCO RED ABANO VIOLET ACAPULCO BLUE CROCODILE GREEN
PAN 198C PAN 1925C PAN 2086C PAN 2132C PAN 2244C

Online-Farbkalibrierung - Aufgrund von Einschrankungen des Computermonitors spiegeln die Farben
auf dem Bildschirm madglicherweise den tatsdchlichen Farbton nicht genau wider. Bevor Sie eine
Bestellung aufgeben, wenden Sie sich bitte an unsere Experten.
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