
Calibración de color on-line: debido a las limitaciones del monitor de la computadora, es posible que los colores de la pantallano reflejen con precisión el tono de color real. 
Antes de realizar cualquier pedido, consulte con nuestros expertos.
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PET CLEAR R-PET CLEAR R-PET + AY 00015 R-PET + AY 00201 

PET CLEAR + 
PE 1%

PET CLEAR + 
PE 1% +

WHITE 10013

PET CLEAR + 
YELLOW 20396

R-PET  +
YELLOW 20396

Las láminas de PET extruido y r-PET se pueden colorear con tecnología líquida agregando una cantidad limitada de color
directamente en la extrusora para obtener un color uniforme, con excelente dispersión y protección superficial.

COLORES LÍQUIDOS PARA EXTRUSIÓN DE PET



MB Sólido MB Sólido MB Sólido MB Sólido MB Sólido

MB Líquido MB Líquido MB Líquido MB Líquido MB Líquido

YELLOW TR 20397
LDR 0,04%

YELLOW MB  
LDR 0,8%

ORANGE TR 30259
LDR 0,045%

ORANGE MB  
LDR 1,0%

BLUE MB  
LDR 0,8%

BLUE TR 60674
LDR 0,035%

AMBER TR 80889
LDR 0,25%

AMBER MB  
LDR  1,0%

Calibración de color on-line: debido a las limitaciones del monitor de la computadora, es posible que los colores de la pantallano reflejen con precisión el tono de color real. 
Antes de realizar cualquier pedido, consulte con nuestros expertos.
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Las láminas de PET extruido y r-PET se pueden colorear con tecnología líquida agregando una cantidad limitada de color
directamente en la extrusora para obtener un color uniforme, con excelente dispersión y protección superficial.

COLORES LÍQUIDOS PARA EXTRUSIÓN DE PET



MB Sólido MB Sólido MB Sólido MB Sólido MB Sólido

MB Líquido MB Líquido MB Líquido MB Líquido MB Líquido

GREEN FL 70725 
LDR 0,35%

BROWN 80827
LDR 0,8%

GREEN 70724
LDR 1,0%

ORANGE MB
LDR 2,0%

GREEN FL  
LDR 1,0%

BROWN MB  
LDR  2,0%

GREEN MB  
LDR 3,0%

ORANGE 30261
LDR 1,2%

Calibración de color on-line: debido a las limitaciones del monitor de la computadora, es posible que los colores de la pantallano reflejen con precisión el tono de color real. 
Antes de realizar cualquier pedido, consulte con nuestros expertos.
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Las láminas de PET extruido y r-PET se pueden colorear con tecnología líquida agregando una cantidad limitada de color
directamente en la extrusora para obtener un color uniforme, con excelente dispersión y protección superficial.

COLORES LÍQUIDOS PARA EXTRUSIÓN DE PET



THANK YOU
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