
Online-Farbkalibrierung - Aufgrund von Einschränkungen des Computermonitors spiegeln die Farben auf dem Bildschirm möglicherweise den tatsächlichen Farbton nicht genau wider. Bevor Sie 
eine Bestellung aufgeben, wenden Sie sich bitte an unsere Experten.

Copyright REPI - Alle Rechte vorbehalten.

RED TR
40169 – LDR 0,14%

OPAL SNOW
18592 – LDR 0,2%

YELLOW TR
222150 – LDR 0,1%

ORANGE TR
33321 – LDR 0,1%

OPAL
10088 – LDR 0,3% *

RED TR
40045 – LDR 0,15%

TURQUOISE
60119 – LDR 0,1%

BLUE TR
60118 – LDR 0,05%

SILVER 
90413 – LDR 0,3%

BRONZE TR
99685 – LDR 0,5%

BRONZE TR
90209 – LDR 0,1%

BRONZE TR
99646 – LDR 0,1%

AMBER TR
80535 – LDR 0,075

GREEN TR
70529 – LDR 0,11%

GREEN TR 
70135 – LDR 0,1%

GREEN TR
77402 – LDR 0,2%

FLÜSSIGFARBEN FÜR POLYCARBONAT
Mehrwandige und kompakte Polycarbonatplatten können durch die Flüssigkeitstechnologie gefärbt werden. 

Eine begrenzte Farbmenge wird direkt in den Extruder gemessen, um gleichmäßige Einfärbung, ausgezeichnete Dispersion und Oberflächenschutz zu erhalten.

* LDR % = Dosierung



THANK YOU
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