
Calibrazione del colore online: a causa delle limitazioni del monitor del computer, i colori sullo schermo potrebbero non riflettere con precisione la tonalità del colore reale. 
Prima di effettuare qualsiasi ordine, si prega di verificare con i nostri esperti.

Copyright REPI–Tutti i diritti sono riservati

RED TR
40169 – LDR 0,14%

OPAL SNOW
18592 – LDR 0,2%

YELLOW TR
222150 – LDR 0,1%

ORANGE TR
33321 – LDR 0,1%

OPAL
10088 – LDR 0,3%

RED TR
40045 – LDR 0,15%

TURQUOISE
60119 – LDR 0,1%

BLUE TR
60118 – LDR 0,05%

SILVER 
90413 – LDR 0,3%

BRONZE TR
99685 – LDR 0,5%

BRONZE TR
90209 – LDR 0,1%

BRONZE TR
99646 – LDR 0,1%

AMBER TR
80535 – LDR 0,075

GREEN TR
70529 – LDR 0,11%

GREEN TR 
70135 – LDR 0,1%

GREEN TR
77402 – LDR 0,2%

COLORI LIQUIDI PER POLICARBONATO
Le lastre in policarbonato alveolare e compatto possono essere colorate attraverso la tecnologia dei liquidi. Aggiungendo una quantità limitata di colore direttamente nell'estrusore si ottiene 

una colorazione uniforme, ottima dispersione e protezione della superficie.



THANK YOU
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